湖南化工职业技术学院

2024年学校宣传文化用品招标项目

比 选 文 件

2024年3月

湖南化工职业技术学院

2024年学校宣传文化用品招标项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对2024年学校宣传文化用品招标项目进行采购比选，现将该采购比选工作事宜公告如下：

    一、项目名称
1、项目名称：2024年学校宣传文化用品招标项目

2、预算金额: 20.00万元（以实际采购为准）

二、资格条件

1、具有独立法人资格，工商、税务、组织机构代码等证照齐全；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场，确保相关交易在电子卖场平台顺利完成；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、本项目不接受联合体参与投标；

三、报名及获取比选文件的期限和方式

（一）报名时间：2024年3月8日至2024年3月14日17：00止；（工作日时间）。

（二）比选文件获取方式：供应商通过邮箱报名，潜在供应商通过电子邮件将将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com））。招标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得。

四、开标信息

（一）响应文件递交开始时间：2024年3月15日北京时间9:00；

（二）响应文件递交截止时间（开标时间）：2024年3月15日北京时间9:00；

开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼110室。

五、发布公告的媒介

本次比选采购邀请公告在湖南化工职业技术学院官网通知公告（http://www.hnhgzy.com）上发布。

六、联系方式

采购人：湖南化工职业技术学院

联系人：张老师
电 话：0731-22537501

地  址：湖南省株洲市云龙区职教城
比选须知

一、说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、比选文件
1、投标比选文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

投标人应向甲方提供约定的服务的所有内容并保证服务质量。

2、比选文件的组成

投标人递交的比选文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务方案

（5）服务承诺书

（6）供应商资质证明材料

（7）技术参数响应及实施方案
（8）类似业绩

（9）供应商认为需提供的其它资料
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方报名截止前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），不接受现场报名。

开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿四份密封（一正三副）。
四、开标和评标

将按《比选公告》中规定的时间和地点组织采购比选。采购比选将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的报价、服务方案、业绩、服务和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及综合得分前2名的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人在规定时间内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同
双方共同签订《湖南化工职业技术学院2024年学校宣传文化用品招标项目合同》。

七、购置数量及其它要求
1、2024年学校宣传文化用品需采购的项目名称、规格及工艺材质见附表：《文化用品报价表》，数量以实际供货数量为准。供货期为1年，供货期内乙方按不高于招标价供货；如果出现物品价格下调，乙方按下调价格供货；甲方需要采购合同清单中没有的物品时，乙方承诺按市场价供货。
3、若遇甲方临时追加采购计划，应及时送货上门，响应时间在24小时之内；
4、请在标书中注明服务承诺；
5、报价包含设计、安装或高空安装的均包设计、安装、维护、拆除等所承诺的各项服务的费用等，即为最终价格。如有产品的规格与报价清单中给定的规格不同，请在备注栏里说明。

6、根据投标人的报价、技术参数响应、服务能力、服务方案、业绩、服务质量和承诺进行综合评价,遴选资格入围服务商2家。入围的两家服务商每一种服务项目的价格定价均采用“比价定价”，取最低单价签订合同。

重要活动宣传文化用品报价表
	序号
	名称
	规格
	工艺材质
	单位
	单价

	旗帜丝印类

	1
	条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天左右）
	70厘米高
	牛津布
	米
	

	2
	彩色旗帜双喷布条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天）
	70厘米高
	旗帜布
	米
	

	3
	牛津布条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天左右）
	100厘米高
	牛津布
	米
	

	4
	丝印彩旗校旗
	1号
	银雕布
	  面
	

	5
	丝印彩旗校旗
	2号
	银雕布
	面
	

	6
	丝印彩旗校旗
	3号
	银雕布
	  面
	

	7
	丝印彩旗校旗
	4号
	银雕布
	面
	

	8
	丝印彩旗：设计钢钎打孔安装维护（20天左右）
	80*120厘米
	银雕布
	  套
	

	9
	3米高25不锈钢圆管旗杆
	3米高25mm
	
	根
	

	10
	注水旗：设计安装
	3米
	银雕布
	  套
	

	11
	注水旗：设计安装
	5米
	银雕布
	  套
	

	12
	充气拱门（15天左右）
	12米
	
	  套
	

	13
	气飘:氦气8米（15天左右）
	
	牛津布
	  个
	

	桁架类

	1
	桁架搭建：4*10米（30天左右）使用期内维护
	4*10米
	立体结构支撑
	次
	

	2
	桁架搭建：4.5*15米（30天左右）使用期内维护
	4.5*15米
	立体结构支撑
	次
	

	3
	桁架搭建：2.5*5米（60－90天） 使用期内维护
	2.5*5米
	立体结构支撑
	次
	

	4
	桁架搭建：2*4米（60天） 使用期内维护
	2*4米
	立体结构支撑
	次
	

	5
	桁架搭建：3*5米（60天） 使用期内维护
	3*5米
	立体结构支撑
	次
	

	6
	大型桁架搭建：2.5*（20－50）米（90－120天）使用期内维护
	2.5*（20—50）米
	立体结构支撑
	米
	

	7
	酒店桁架搭建：3*4米（15天左右）晚上10点半以后安装
	3*4米
	立体结构支撑
	次
	

	8
	活动桁架隔断（60天） 使用期内维护
	1米高
	米
	
	

	9
	活动桁架隔断（60天） 使用期内维护
	超过1米高
	平方
	
	

	喷画类

	1
	桁架用画布：黑底布户外高精度写真喷绘穿绳打扣不拼接包维护
	
	5米机器喷绘
	平方
	

	2
	灯杆宣传标语制作安装更换（黑底布户外高精度喷绘不包含架子）:每块80*180，一根灯杆4块，维护一年
	80*180*4块
	三层脚手架，上坡花坛，架子拆下再装，每根灯杆正反4块黑底布高精喷绘
	套
	

	宣传类

	1
	铝制固定宣传栏
	3.16*2.5米
	2.0厚铝材，阳光板雨棚，耐力板，1.0镀锌板，铝塑板板眉，液压开启
	套
	

	2
	宣传栏阳光板雨棚更换
	3.2*1.2米
	6mmPC阳光板
	套
	

	3
	双面不锈钢展示牌
	2.1*2.4
	1.0厚不锈钢材质，不锈钢板，63立柱，50横梁，7545底座
	套
	

	4
	不锈钢指引牌：指定地点摆放回收
	0.8*1.2米
	永弘户外车贴
	套
	

	5
	门型展架：指定地点摆放回收，一个酒店一个
	1.8*0.8米
	永弘户外车贴
	套
	

	6
	X展架
	1.2*2.0米
	PP胶片
	套
	

	7
	易拉宝
	1.2*2.0米
	PP胶片
	套
	

	8
	宣传栏内容更换：设计安装维护
	1．2*2.4米
	永弘户外高精车贴
	张
	

	9
	不锈钢或钛金牌腐蚀牌：包安装
	0.4*0.6米
	腐蚀牌
	块
	

	10
	铝框制度牌：每张设计
	0.6*0.9块
	车贴铝框PVC，螺丝固定
	套
	

	11
	门贴：指定门安装一块
	30*40厘米
	A4彩色户外PP
	张
	

	12
	手举牌
	0.4*0.6米
	永弘户外车贴裱板
	套
	

	13
	制度框：每张设计
	0.7*1.1米
	车贴铝框PVC，螺丝固定
	套
	

	14
	机位牌制作：根据机位尺寸
	20*60厘米
	永弘户外车贴
	张
	

	15
	抽签箱制作：5个面
	20*30厘米
	永弘户外车贴
	个
	

	16
	地贴、墙贴、区域指示牌：安装于指定地点
	0.6*1.2米
	永弘户外车贴
	张
	

	17
	平面图设计制作
	120*240厘米
	Pvc户外写真
	块
	

	18
	彩屏排版
	
	电子稿
	版
	

	19
	PVC亚克力字：55厘米每个
	55厘米
	2厘米pvc，进口3毫米进口亚克力雕刻
	个
	

	20
	PVC亚克力字：
	
	2厘米pvc，进口3毫米进口亚克力雕刻
	平方
	

	21
	水晶字
	
	包安装
	平方
	

	21
	比赛用防作弊隔板：底座2厘米pvc嵌入5毫米pvc
	120*60厘米
	底座2厘米pvc嵌入5毫米pvc
	块
	

	22
	赛场隔断：赛场淋膜板单面车贴
	
	平方
	
	

	23
	赛场隔断：赛场淋膜板单面车贴
	双面
	平方
	
	

	打印装订类

	1
	排版单色打印
	A4
	黑白打印
	张
	

	2
	排版彩色打印
	A4
	彩色打印
	张
	

	3
	排版铜版纸打印
	A4
	彩色打印
	张
	

	4
	资料胶装
	A4
	彩色印刷压膜
	本
	

	5
	骑马订
	A4
	订书针订
	本
	

	6
	荣誉证书制作
	A4
	整套
	套
	

	7
	荣誉证书制作
	8k
	整套
	套
	

	8
	证书排版打印
	A4
	铜版纸彩色打印
	张
	

	9
	文件扫描
	A4
	电子稿
	张
	

	10
	工作指南设计制作
	A3
	300克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	11
	二维码制作
	12*12厘米
	
	张
	

	12
	会议餐劵彩色打印制作:具体尺寸
	10*20厘米
	铜版纸彩打
	张
	

	13
	会议座位对号入座彩色打印：每张名字号码对应
	10*20厘米
	铜版纸彩打
	张
	

	14
	粉红色燕尾签排版制作
	A4
	A4彩色打印
	张
	

	15
	157克铜版纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	16
	200克铜板纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	17
	250克铜板纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	18
	157克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以下）
	A4
	157克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	19
	157克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以上）
	A4
	157克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	20
	200克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以下）
	A4
	200克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	21
	200克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以上）
	A4
	200克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	22
	手提袋：
	28*38*10
	300克白卡纸，28*38*10，棉绳40
	个
	

	23
	印数字乒乒球
	
	丝印
	个
	

	24
	警戒线印制：丝印
	220米
	丝印
	幅
	

	证卡类

	1
	工作牌 胸牌（内芯彩印）
	B7
	300克铜版纸双面彩印
	套
	

	2
	工作牌 胸牌（内芯彩印）
	A2
	300克铜版纸双面彩印
	套
	

	3
	PVC胸牌
	B7
	PVC双面彩印
	套
	

	4
	胸牌带子丝印
	2厘米宽
	
	根
	

	5
	知识竞赛卡片
	A4
	铜版纸打印
	张
	

	6
	场次卡：具体要求
	A4
	铜版纸打印
	张
	

	奖牌类

	1
	奖杯
	71cm
	金属材质+雕刻内容
	个
	

	2
	金箔奖牌
	40*60
	金箔奖牌
	块
	

	3
	金箔奖牌
	35*50
	金箔奖牌
	块
	

	4
	300克铜板纸荣誉证书排版打印
	A4
	荣誉证书彩纸打印
	张
	

	5
	300克铜板纸荣誉证书排版打印
	8开
	荣誉证书彩纸打印
	张
	

	6
	锦旗
	60*90
	面
	
	

	设计类

	1
	参赛用展板设计
	
	
	版
	

	2
	宣传用网页设计
	
	
	版
	

	3
	比赛用3D LOGO设计
	
	
	次
	

	4
	赛场平面设计
	
	
	次
	

	5
	会场LOGO设计制作
	
	
	次
	

	6
	消防疏散示意图设计
	
	
	张
	

	其它类

	1
	10厘米圆形号码牌：直径10厘米
	10厘米
	户外车贴
	张
	

	2
	8厘米椭圆形标识牌：安装于指定地点
	8厘米
	户外车贴
	张
	

	3
	7.5厘米地标警戒线：安装于指定地点
	7.5厘米宽
	地板胶
	米
	

	4
	亚克力座位签
	A4
	通用加厚
	个
	

	5
	玻璃腰线：
	12厘米
	户外车贴
	米
	

	6
	讲台标签
	30*70
	户外膜
	张
	

	立体字类

	1
	共挤 PVC 立体字
	2cm 共挤板（颜色可选）+线切割成型
	50x50x2cm 厚，简易安装
	㎡
	

	2
	水晶字
	15mm 透明亚克力板+亚克力色片+线切割成型
	30x30x0.15cm 厚，简易安装
	㎡
	

	办公标牌

	1
	科室牌（门牌）
	30x15cm
	铝合金底板烤漆+丝印
	个
	 

	2
	内部制度牌或看板
	60x80
	开启式铝合金边框加户外车贴KT画面
	个
	 

	3
	内部制度牌或看板
	210x120cm
	开启式铝合金边框加户外车贴KT画面
	个
	 

	4
	台座铭牌
	30x40cm
	3mm 亚克力+UV 打印
	个
	 

	5
	楼层牌
	φ 40
	5mm 透明亚克力+UV 打印
	个
	 

	6
	楼层指示牌
	60x120cm
	5mm 亚克力 UV 打印
	㎡
	 

	7
	软膜天花更换
	240x120cm
	进口 3mm 软膜+UV 打印
	㎡
	 

	8
	严禁牌/提示牌
	60x80cm
	5mm 透明亚克力+UV 打印
	㎡
	 

	9
	严禁牌/提示牌
	35x12cm
	5mm 透明亚克力+丝印
	块
	 

	10
	严禁牌/提示牌
	30x15cm
	5mm 透明亚克力+丝印
	块
	

	11
	室内党建宣传
	2.0PVC板UV立体打印，设计安装
	㎡
	

	12
	室内党建宣传
	2.0PVC板党建制度UV打印，设计安装
	㎡
	

	13
	室内党建宣传
	2.0PVC板造型UV打印，设计安装
	㎡
	

	报价合计（所有项目单价之和）
	


附件1

湖南化工职业技术学院

2024年学校宣传文化用品招标项目

比选项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人                 

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、服务方案；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的服务。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                                       
职  务：                                                    

投标单位名称（公章）：                                  
法人代表（签名）：                                       
投标单位名称（公章）：                                  
附件2

服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的服务项目承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：                                       
投标单位名称（公章）：                                

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

2、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料；

4、电子卖场资质证明材料；

5、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。
6、特定资格条件证明材料
附件4

开标一览表
                                                              金额单位：人民币元

	序号
	名称
	规格
	工艺材质
	单位
	单价

	旗帜丝印类

	1
	条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天左右）
	70厘米高
	牛津布
	米
	

	2
	彩色旗帜双喷布条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天）
	70厘米高
	旗帜布
	米
	

	3
	牛津布条幅、竖幅：包装包拆包维护（30天左右）
	100厘米高
	牛津布
	米
	

	4
	丝印彩旗校旗
	1号
	银雕布
	  面
	

	5
	丝印彩旗校旗
	2号
	银雕布
	面
	

	6
	丝印彩旗校旗
	3号
	银雕布
	  面
	

	7
	丝印彩旗校旗
	4号
	银雕布
	面
	

	8
	丝印彩旗：设计钢钎打孔安装维护（20天左右）
	80*120厘米
	银雕布
	  套
	

	9
	3米高25不锈钢圆管旗杆
	3米高25mm
	
	根
	

	10
	注水旗：设计安装
	3米
	银雕布
	  套
	

	11
	注水旗：设计安装
	5米
	银雕布
	  套
	

	12
	充气拱门（15天左右）
	12米
	
	  套
	

	13
	气飘:氦气8米（15天左右）
	
	牛津布
	  个
	

	桁架类

	1
	桁架搭建：4*10米（30天左右）使用期内维护
	4*10米
	立体结构支撑
	次
	

	2
	桁架搭建：4.5*15米（30天左右）使用期内维护
	4.5*15米
	立体结构支撑
	次
	

	3
	桁架搭建：2.5*5米（60－90天） 使用期内维护
	2.5*5米
	立体结构支撑
	次
	

	4
	桁架搭建：2*4米（60天） 使用期内维护
	2*4米
	立体结构支撑
	次
	

	5
	桁架搭建：3*5米（60天） 使用期内维护
	3*5米
	立体结构支撑
	次
	

	6
	大型桁架搭建：2.5*（20－50）米（90－120天）使用期内维护
	2.5*（20—50）米
	立体结构支撑
	米
	

	7
	酒店桁架搭建：3*4米（15天左右）晚上10点半以后安装
	3*4米
	立体结构支撑
	次
	

	8
	活动桁架隔断（60天） 使用期内维护
	1米高
	米
	
	

	9
	活动桁架隔断（60天） 使用期内维护
	超过1米高
	平方
	
	

	喷画类

	1
	桁架用画布：黑底布户外高精度写真喷绘穿绳打扣不拼接包维护
	
	5米机器喷绘
	平方
	

	2
	灯杆宣传标语制作安装更换（黑底布户外高精度喷绘不包含架子）:每块80*180，一根灯杆4块，维护一年
	80*180*4块
	三层脚手架，上坡花坛，架子拆下再装，每根灯杆正反4块黑底布高精喷绘
	套
	

	宣传类

	1
	铝制固定宣传栏
	3.16*2.5米
	2.0厚铝材，阳光板雨棚，耐力板，1.0镀锌板，铝塑板板眉，液压开启
	套
	

	2
	宣传栏阳光板雨棚更换
	3.2*1.2米
	6mmPC阳光板
	套
	

	3
	双面不锈钢展示牌
	2.1*2.4
	1.0厚不锈钢材质，不锈钢板，63立柱，50横梁，7545底座
	套
	

	4
	不锈钢指引牌：指定地点摆放回收
	0.8*1.2米
	永弘户外车贴
	套
	

	5
	门型展架：指定地点摆放回收，一个酒店一个
	1.8*0.8米
	永弘户外车贴
	套
	

	6
	X展架
	1.2*2.0米
	PP胶片
	套
	

	7
	易拉宝
	1.2*2.0米
	PP胶片
	套
	

	8
	宣传栏内容更换：设计安装维护
	1．2*2.4米
	永弘户外高精车贴
	张
	

	9
	不锈钢或钛金牌腐蚀牌：包安装
	0.4*0.6米
	腐蚀牌
	块
	

	10
	铝框制度牌：每张设计
	0.6*0.9块
	车贴铝框PVC，螺丝固定
	套
	

	11
	门贴：指定门安装一块
	30*40厘米
	A4彩色户外PP
	张
	

	12
	手举牌
	0.4*0.6米
	永弘户外车贴裱板
	套
	

	13
	制度框：每张设计
	0.7*1.1米
	车贴铝框PVC，螺丝固定
	套
	

	14
	机位牌制作：根据机位尺寸
	20*60厘米
	永弘户外车贴
	张
	

	15
	抽签箱制作：5个面
	20*30厘米
	永弘户外车贴
	个
	

	16
	地贴、墙贴、区域指示牌：安装于指定地点
	0.6*1.2米
	永弘户外车贴
	张
	

	17
	平面图设计制作
	120*240厘米
	Pvc户外写真
	块
	

	18
	彩屏排版
	
	电子稿
	版
	

	19
	PVC亚克力字：55厘米每个
	55厘米
	2厘米pvc，进口3毫米进口亚克力雕刻
	个
	

	20
	PVC亚克力字：
	
	2厘米pvc，进口3毫米进口亚克力雕刻
	平方
	

	21
	水晶字
	
	包安装
	平方
	

	21
	比赛用防作弊隔板：底座2厘米pvc嵌入5毫米pvc
	120*60厘米
	底座2厘米pvc嵌入5毫米pvc
	块
	

	22
	赛场隔断：赛场淋膜板单面车贴
	
	平方
	
	

	23
	赛场隔断：赛场淋膜板单面车贴
	双面
	平方
	
	

	打印装订类

	1
	排版单色打印
	A4
	黑白打印
	张
	

	2
	排版彩色打印
	A4
	彩色打印
	张
	

	3
	排版铜版纸打印
	A4
	彩色打印
	张
	

	4
	资料胶装
	A4
	彩色印刷压膜
	本
	

	5
	骑马订
	A4
	订书针订
	本
	

	6
	荣誉证书制作
	A4
	整套
	套
	

	7
	荣誉证书制作
	8k
	整套
	套
	

	8
	证书排版打印
	A4
	铜版纸彩色打印
	张
	

	9
	文件扫描
	A4
	电子稿
	张
	

	10
	工作指南设计制作
	A3
	300克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	11
	二维码制作
	12*12厘米
	
	张
	

	12
	会议餐劵彩色打印制作:具体尺寸
	10*20厘米
	铜版纸彩打
	张
	

	13
	会议座位对号入座彩色打印：每张名字号码对应
	10*20厘米
	铜版纸彩打
	张
	

	14
	粉红色燕尾签排版制作
	A4
	A4彩色打印
	张
	

	15
	157克铜版纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	16
	200克铜板纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	17
	250克铜板纸彩色排版打印
	A4
	铜版纸彩打
	面
	

	18
	157克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以下）
	A4
	157克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	19
	157克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以上）
	A4
	157克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	20
	200克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以下）
	A4
	200克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	21
	200克铜版纸彩色排版双面印刷（5000张以上）
	A4
	200克铜版纸双面打印覆膜压痕
	张
	

	22
	手提袋：
	28*38*10
	300克白卡纸，28*38*10，棉绳40
	个
	

	23
	印数字乒乒球
	
	丝印
	个
	

	24
	警戒线印制：丝印
	220米
	丝印
	幅
	

	证卡类

	1
	工作牌 胸牌（内芯彩印）
	B7
	300克铜版纸双面彩印
	套
	

	2
	工作牌 胸牌（内芯彩印）
	A2
	300克铜版纸双面彩印
	套
	

	3
	PVC胸牌
	B7
	PVC双面彩印
	套
	

	4
	胸牌带子丝印
	2厘米宽
	
	根
	

	5
	知识竞赛卡片
	A4
	铜版纸打印
	张
	

	6
	场次卡：具体要求
	A4
	铜版纸打印
	张
	

	奖牌类

	1
	奖杯
	71cm
	金属材质+雕刻内容
	个
	

	2
	金箔奖牌
	40*60
	金箔奖牌
	块
	

	3
	金箔奖牌
	35*50
	金箔奖牌
	块
	

	4
	300克铜板纸荣誉证书排版打印
	A4
	荣誉证书彩纸打印
	张
	

	5
	300克铜板纸荣誉证书排版打印
	8开
	荣誉证书彩纸打印
	张
	

	6
	锦旗
	60*90
	面
	
	

	设计类

	1
	参赛用展板设计
	
	
	版
	

	2
	宣传用网页设计
	
	
	版
	

	3
	比赛用3D LOGO设计
	
	
	次
	

	4
	赛场平面设计
	
	
	次
	

	5
	会场LOGO设计制作
	
	
	次
	

	6
	消防疏散示意图设计
	
	
	张
	

	其它类

	1
	10厘米圆形号码牌：直径10厘米
	10厘米
	户外车贴
	张
	

	2
	8厘米椭圆形标识牌：安装于指定地点
	8厘米
	户外车贴
	张
	

	3
	7.5厘米地标警戒线：安装于指定地点
	7.5厘米宽
	地板胶
	米
	

	4
	亚克力座位签
	A4
	通用加厚
	个
	

	5
	玻璃腰线：
	12厘米
	户外车贴
	米
	

	6
	讲台标签
	30*70
	户外膜
	张
	

	立体字类

	1
	共挤 PVC 立体字
	2cm 共挤板（颜色可选）+线切割成型
	50x50x2cm 厚，简易安装
	㎡
	

	2
	水晶字
	15mm 透明亚克力板+亚克力色片+线切割成型
	30x30x0.15cm 厚，简易安装
	㎡
	

	办公标牌

	1
	科室牌（门牌）
	30x15cm
	铝合金底板烤漆+丝印
	个
	 

	2
	内部制度牌或看板
	60x80
	开启式铝合金边框加户外车贴KT画面
	个
	 

	3
	内部制度牌或看板
	210x120cm
	开启式铝合金边框加户外车贴KT画面
	个
	 

	4
	台座铭牌
	30x40cm
	3mm 亚克力+UV 打印
	个
	 

	5
	楼层牌
	φ 40
	5mm 透明亚克力+UV 打印
	个
	 

	6
	楼层指示牌
	60x120cm
	5mm 亚克力 UV 打印
	㎡
	 

	7
	软膜天花更换
	240x120cm
	进口 3mm 软膜+UV 打印
	㎡
	 

	8
	严禁牌/提示牌
	60x80cm
	5mm 透明亚克力+UV 打印
	㎡
	 

	9
	严禁牌/提示牌
	35x12cm
	5mm 透明亚克力+丝印
	块
	 

	10
	严禁牌/提示牌
	30x15cm
	5mm 透明亚克力+丝印
	块
	

	11
	室内党建宣传
	2.0PVC板UV立体打印，设计安装
	㎡
	

	12
	室内党建宣传
	2.0PVC板党建制度UV打印，设计安装
	㎡
	

	13
	室内党建宣传
	2.0PVC板造型UV打印，设计安装
	㎡
	

	报价合计（所有项目单价之和）
	


投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：          年          月            日
附件5

服务方案
服务方案说明

	格式自拟。




各投标人根据采购人的需求和项目具体内容并结合评分要求及自身情况制定服务方案。                     
投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：          年          月            日
附件6 比选投标单位基本情况
	


比选投标单位法定代表人或被授权人（签字）：

比选投标单位（盖章）：

                                      年    月    日

八、比选投标须知
（1）投标费用

投标人参加比选项目所产生的一切费用，不论其结果如何，概由投标人自理。

（2）投标单位应认真审阅比选招标文件。如果投标单位编制的比选投标文件，实质上不响应比选招标文件的要求，将被视为不合格投标人。

（3）招标文件的解释和澄清

招标人提供的有关资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标文件所作的任何推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人因对招标文件的任何推论、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

九、投标纪律

1、投标单位不得对招标单位、评标人员施加任何影响，否则将取消其投标资格；

2、投标单位不得以挂靠单位、转让证件等形式参与投标，否则其投标无效；

3、投标单位中标后未经招标人书面同意，转让招标代理业务的，将取消其中标资格；

4、各投标单位必须遵守招标单位的一切会议安排，不得以任何理由、任何手段干预、扰乱会场，否则取消其投标资格；

5、投标书中的一切证明、证件必须真实可靠，否则取消其投标资格；

6、投标单位法定代表人或其委托代理人参加本项目招标的一切活动，必须出示单位法定代表人身份证明、有效身份证或盖有法定代表人私章（签名）并盖投标单位公章的授权委托书、委托代理人身份证。

十、比选投标文件的编制

比选投标文件的组成。投标文件包括商务标和技术标两部分，商务标和技术标可装订为一本。

（一）商务标部份应包括下列内容：

1、参加比选的代表不是法定代表人的，须有法定代表人签署的授权委托书并加盖单位公章，并附法定代表人有效身份证和被授权人有效身份证复印件；

2、服务承诺书；

    3、服务方案；
4、投标单位基本情况；

5、投标单位近三年来承担同类合作成功案例业绩证明资料；

6、投标单位拟委派项目负责人及相关人员资格情况一览表（包括：姓名、性别、出生年月、学历、职称、执业资格、身份证编号），并提供员工近六个月缴纳社保证明资料及相应学历、职称、执业资格、身份证的复印件（加盖投标单位公章）；

7、投标单位相关企业证书（企业法人营业执照副本、企业法人组织机构代码证、电子卖场（提供相关网上截图）等的复印件）；

8、投标单位认为需要提供的其他资料文件。

（二）技术部分由投标单位自行编制。

注：各投标单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消比选资格或中标候选人资格。

十一、比选投标文件的份数与签署

（1）比选投标文件一正三副，字迹应清晰易于辨认,并清楚地注明“正本”或“副本”，正本的签署应完好无缺；正本和副本如有不一致之处，以正本为准；如未注明“正本”或“副本”，且投标文件中实质性内容表述不一致的，则视为不合格投标人。

（2）投标文件（内封面或外封面）、比选承诺函应加盖投标单位公章，并由法定代表人或其委托人签字或盖章，否则视为不合格投标人。 

(3)除投标人对商务标错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖公章或由投标文件签署人签字并盖章，否则其修改的内容无效。

(4)电报、电话或传真形式的投标，招标人概不接受。

十二、投标文件的密封与递交

(1)投标文件的装订密封和标记

投标人应将投标文件密封包装。

投标文件封皮上应注明招标项目名称、投标人名称。投标文件密封袋应密封完整，并在封口处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章（或印章）。

投标书未按上述规定密封的视为无效投标书。

(2)投标文件的递交

各投标人的投标书由专人于规定的投标截止时间之前送至湖南化工职业技术学院行政楼110会议室，由工作人员登记。投标时间截止后，逾期送达的投标书将被招标单位拒收，其投标书为无效投标书。

十三、评标办法和选取确认方式

1、比选评分标准

对参与比选的投标人进行资格审查后，按比选评分标准对各投标人进行打分，综合得分排名前2名的投标人获得本次比选的入围资格，比选评分标准附后。
比选评分标准

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格（所有项目单价之和）最低的评审报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：
报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。
	

	2
	项目实施方案
	20
	根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于服务方案、工作进度安排、实施措施、人员投入、安全保障措施等）进行综合评分：

1）实施方案详细、合理，工作进度安排周密、实施措施有力，人员投入科学合理，可操作性强的计20分；

2）实施方案较详细、合理，工作进度安排较周密、实施措施较有力，人员投入较合理，可操作性较强的计15分；

3）实施方案一般、工作进度安排一般、实施措施一般，人员投入欠合理的计10分；

4、此项未提供或不合理的计0分。
	

	3
	质量保障措施 
	15
	根据投标人提供的宣传文化用品制作质量保障措施（包括但不限于质量目标、质量管理措施、质量控制流程、送货安装保障措施）进行综合评分：

1）宣传文化用品质量和制作质量保障措施详尽、明晰，科学合理、有效，针对性强的，计15分；

2）宣传文化用品质量和制作质量保障措施较详尽、明晰，较合理，针对性较强的，计10分；

3）宣传文化用品质量和制作质量保障措施欠详尽、明晰，合理性、有效性、针对性一般的，计5分；

4）此项未提供或不合理的计0分。
	

	4
	应急服务预案
	15
	根据投标人提供的因学院偶然突发性宣传工作需求或出现突发事件或其他紧急情况的应急服务预案，从操作性、时效性、响应情况等方面进行综合评分：

1）预案内容详细完善、操作性强，有针对性，能够按时按量完成制作和安装工作，积极响应采购人的紧急采购需求，处理方法合理的计15分。

2）预案内容较详细完善、操作性较强，具有一定的针对性，能够按时按量完成制作和安装工作，能够满足采购人的应急需求，处理方法较合理的计10分。

3）预案内容简单、操作性一般，不能完全满足采购人的应急需求，处理方法欠合理的计5分。

4）此项未提供或不合理的计0分。
	

	5
	实施经验(成功案例)
	10
	投标人具有类似项目实施经验，每提供一个项目成功案例的计5分，本项最高计10分。

计分说明：投标人须在投标文件中提供合同文本复印件,否则应计分项计0分。
	

	6
	售后维护服务
	10
	根据投标人提供的售后维护服务方案（包括但不限于：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务团队、维护保养措施、响应时间、应急维修措施等）进行综合评分：

1）售后维护服务方案详细、科学合理、操作性及针对性强的计10分；

2）售后维护服务方案较详细、较合理、操作性及针对性较强的计7分；

3）售后维护服务方案简单、欠合理、操作性及针对性一般的计3分；

4）此项未提供或不合理的计0分。
	


2、有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）比选投标文件未按招标文件规定要求加盖投标人公章的，或无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的；

（2）授权委托书无投标人公章的，无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的，或授权时间无效的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的； 

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

（5）以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（6）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的；

3、评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4、经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的，招标人应当依法重新招标。

本评标办法仅适用于本项目。
