
NO：化职院资2015003号

湖南化工职业技术学院
新校区综合档案室建设项目

2015年4月
湖南化工职业技术学院
新校区综合档案室建设项目招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对新校区综合档案室建设项目进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：
1、项目名称：湖南化工职业技术学院新校区综合档案室建设项目。

2、项目预算：15万元。

3、标书发售：招标书发售时间为2015年4月23日至2015年4月29日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2015年4月29日上午10：00。标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察审计处（行政楼417刘老师）

开标时间：2015年4月29日上午10：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡杰   电话：0731-22537501  13017319699
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2015年4月23日
投 标 须 知

一、说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。
二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件5）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。
四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
报价是评标时考虑的重要因素，但招标人不保证报价最低的投标人中标。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院新校区综合档案室建设项目招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件4；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处或审计处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书并付购买标书费用，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院
新校区综合档案室建设项目购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

5、我们理解招标人并无义务接受最低报价的投标。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5. 银行开户许可证（复印件、加盖单位公章）；

6. 社会保险登记证（原件）；
上述1～6证件及一式两份复印件（加盖公章）。
	附件4 

Ⅰ 规格参数说明：

一、密集架

1、采用橱式结构密集架。

2、密集架每排规格及立方：3米长*2.4米高*0.6米厚=4.32立方米。

3、一间100平米的库房可装2列，每列装15排，密集架的总体积为129立方米左右。

4、密集架轨道护坡装置。

二、空气净化机（壁挂式）1台，HH-800B


三、满足100平米的除湿机。

四、满足100平米的空调2台。

五、富士施乐S1810CPS一体机1台。

六、保密柜2个，规格1800*860*400.

七、资料柜4个，规格1800*860*400（中二斗上玻璃柜下铁柜）

八、6人钢木阅览桌1个及6把椅子，规格2400*900*750。
Ⅱ 档案室密集架温湿度测控系统及照明系统设备参数



	档案库房温湿度自动测控功能（100平方米层高2.7-3米）

	序号
	器材名称
	规格/型号
	数量
	单位

	1
	智能控制仪
	AT-2000系列
	1
	台

	2
	温湿度传感器
	　
	1
	只

	3
	有源光隔
	（485）1km有源
	1
	只

	4
	空调智能转换模块
	　
	1
	只

	5
	除湿机智能转换模块
	　
	1
	只

	6
	电源线
	RVV1.5平方
	150
	米

	7
	信号线
	RVVP3.0.75
	300
	米

	8
	控制线
	RVVP3*0.75
	300
	米

	9
	RVL线槽
	30mm*3
	200
	米

	10
	空调、除湿机联动器
	　
	1
	只

	11
	除湿机
	DH-504B
	2
	台

	12
	空气净化机（壁挂式）
	HH-800B
	1
	台

	13
	立式空调机（3P）
	格力冷暖型
	2
	台

	14
	中二斗文件柜
	860*360*1800
	4
	组

	15
	双门保密柜
	900*500*1800
	2
	组

	16
	钢木阅览桌
	1800*900*750
	1
	张

	17
	档案密集架
	3000*600*2400*30
	129.6
	m3

	18
	富士施乐S1810CPS一体机
	　
	1
	台


Ⅲ 密集架主要技术参数

	主

要

材

料
	工件名称
	产 地
	材 质
	规 格
	涂装参数
	前处理
	除油、除锈、酸洗、磷化

	
	底  架
	上海宝钢
	SPCC
	3.0㎜
	
	静电喷粉
	

	
	传动轴
	
	45#冷拉
	Ф20㎜
	
	喷涂厚度
	0.06-0.08mm

	
	齿  轮
	
	45
	Z=12,Z=18

Z=24
	
	硬   度
	≥F

	
	轴承座
	
	GC195SiMn
	204
	
	冲击强度
	≥3.92J无剥落,裂纹或皱纹等；

	
	路  轨
	上海宝钢
	SPCC
	20*20mm
	
	附着力
	GB1720（二级以上）

	
	轨道座
	上海宝钢
	SPCC
	3.0mm
	
	光泽度
	≥32(哑光)

	
	立  柱
	上海宝钢
	SPCC
	1.5mm
	
	防腐蚀

耐高温
	耐碱性（5%NAOH）168h无异常、耐酸性（3%HCL）240h无异常

耐沸水性12h无异常

	
	层  板
	上海宝钢
	SPCC
	1.2mm
	
	
	

	
	挂  板
	上海宝钢
	SPCC
	1.2mm
	
	磷化膜
	0.005-0.001mm

	
	侧  板
	上海宝钢
	SPCC
	1.0mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	执行标准
	产 品
	GB/T13667.3-2003

《手动密集架技术条件》

	
	顶  板
	上海宝钢
	SPCC
	1.0mm
	
	
	

	
	门  板
	上海宝钢
	SPCC
	1.0mm
	
	
	

	
	防鼠板
	上海宝钢
	SPCC
	1.0mm
	
	
	

	
	滚  轮
	
	QT450
	Ф120㎜
	
	用 材
	GB13237-91、GB708、GB/T14977-2008

	
	传动总成
	
	省力型
	                       
	
	表 面
	GB/T6707-86规范

	
	密封磁条
	
	GB/T1295
	2.1-2.4米
	
	

	规格参数
	架  高
	2200-2500mm
	
	

	
	架  深
	550-600mm
	
	

	
	架  长
	900-1000mm
	
	

	
	层  数
	六至十层
	
	

	
	以上规格仅做参考，可提供多种选择方案。
	
	

	承重性能
	    每层额定承重：80kg以上，层板层次及高低可自行任意调节。
	
	


附件5

开标一览表
                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量

	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    
                                                            （盖章）
   


招   标   书
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