
NO：化职院资20180011号

湖南化工职业技术学院工业产品数字化设计与制造技能大赛      逆向工程与快速成型实训室 建设设备

201年7月
湖南化工职业技术学院工业产品数字化设计与制造技能大赛      逆向工程与快速成型实训室 建设设备
招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对：工业产品数字化设计与制造技能大赛设备进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：
1、项目名称：湖南化工职业技术学院工业产品数字化设计与制造技能大赛     逆向工程与快速成型实训室 建设设备
2、项目预算：包1（国赛设备）19.8万元   包2（省赛设备 ）10.7万元   
3、报名时间：报名时间为2018年7月9日至2018年7月16日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2018年7月16日上午9：30之前。标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察处（行政楼417王老师），开标时间：2018年7月16日上午9：30. 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：0731-22537501    
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2018年7月9日
投 标 须 知

1、 说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。
6、投标人可投一个包也可投二个包。
二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、培训费、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件5），交钥匙工程。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和供应商基本资格条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。
四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院工业产品数字化设计与制造技能大赛  逆向工程与快速成型实训室 建设招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

2、请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院
湖南化工职业技术学院工业产品数字化设计与制造技能大赛      逆向工程与快速成型实训室 建设设备
招投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3、1、供应商基本资格条件
1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5. 银行开户许可证（复印件、加盖单位公章）；

附件4
开标一览表     

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


 附件5：设备购置计划及主要技术参数
（三）设备改造、添置、购买计划以及资金预算与分配

	序号
	类别
	设备名称
	规格
	生产厂家
	数量
	备注

	1
	逆向工程

系统
	Win3DD单目三维扫描仪
	Win3DD
	包1：（国赛设备）

北京三维天下科技股份有限公司
	1套
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	Win3D三维扫描系统
	V1.2.0
	
	
	

	
	
	Win3D工业创新实操教学系统
	V1.0
	
	
	

	2
	
	双目蓝光三维扫描仪 
	PowerScan-Std
	包2：（省赛设备）武汉惟景三维科技有限公司
	1套
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	3D 扫描与打印数据智能管理系统 
	PowermanageV2.0
	
	1套
	


（四）仪器设备技术参数
一：包1仪器设备技术参数

1. Win3DD单目三维扫描仪
*(1)技术原理：单工业相机白光光栅扫描技术，工业相机数量：＜2个； 

(2)光栅类别：独立式数码光栅,非普通投影仪；
(3)无需维护低损耗的LED光源技术；
*(4)工业相机分辨率：＜150万像素； 

(5)最快单幅扫描速度:≤3秒；
(6)最小点云间距：≤0.06mm；
(7)单幅精度：≤0.015mm；
(8)一体化工业结构的箱体设计，外接插头数量：＜2个； 

(9)接口线缆：工业级航空插头，全屏蔽线缆，非多接头组合式线缆；
(10)测头温度监测及报警功能；
(11)扫描数据时原始点云密度可调整；
(12)软件性能：支持CPU四核多线程处理，支持GPU并行运算技术； 
*(13)须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权（加盖原厂公章）

*(14)投标人所投产品须符合全国职业院校技能大赛的要求并提供证明文件（加盖原厂公章）

*(15)须提供第三方权威机构出具的关于精度的检测报告（加盖原厂公章）

硬件配置要求
  (1)支持Windows7 64位操作系统
(2)显卡采用Nvidia Quadro K620
(3)CPU主频:≥3.3GHz
(4)内存:≥8GB
(5)硬盘容量:≥1TB
(6)显示屏尺寸:≥22寸
2.三维扫描系统
(1)点云处理模块
扫描数据后，可进行点云噪声处理及修剪；基于曲率的点云精简功能；自动生成三角面
(2)对齐检测模块
特征拟合功能，如平面，圆，圆柱，球等；利用特征的坐标变换功能；平面度、圆柱度、球度检测功能
(3)数据交互模块
ASC、STL、OBJ等广泛的数据格式,可与CATIA、Geomagic、Imageware等逆向工程软件自由交换数据
(4)接口兼容模块
预留工业创新平台实训教学系统软件接口，实现交互式实训教学的功能，包含比赛案例题库供学生练习使用

*(5)为确保扫描软件产品是合法取得并享有完整的知识产权，须提供软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）

3.工业创新实操教学系统
(1)支持中文Windows7 64bit系统，提供首页系统导航；
(2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块；
(3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成；
(4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容；
*(5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于1000道； 
*(6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； 
(7)兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换；
*(8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； 
*(9)为确保教学软件产品是合法取得并享有完整的知识产权，须提供软件著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）
二：包2仪器设备技术参数
1、双目蓝光三维扫描仪
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2、3D 扫描与打印数据智能管理系统

1）、能够与三维扫描仪和 3D 打印机进行配套使用。

2）、能够导入和导出三维扫描仪测量得到的三维数据。

3）、数据能够对连接的三维扫描仪进行智能管理，能够方便的 4、录入操作人员、操作时间、扫描对象名称、扫描数据截图等信息。

5）、老师及管理人员能够在软件中查看每台三维扫描仪和 3D 打印机上已录入的数据。

6）、老师及管理人员能够对已录入的三维数据进行检索、删除、修改等操作。

招   标   书
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