湖南化工职业技术学院

疫情防控设备

2021年11月
湖南化工职业技术学院

招标公告
根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对疫情防控设备添置及安装项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：
1、 项目名称：疫情防控设备采购项目

2、 项目预算：8万元

3、报名时间：2021年11月24日至2021年11月30日；

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2021年11月30日下午3：00
开标时间：2021年11月30日下午3：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：22537501   
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2021年11月24日
投 标 须 知

1、 说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院疫情防控设备采购项目招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）。
3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

疫情防控设备采购项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件
签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。
5：电子卖场资质证明

附件4
开标一览表

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格（品牌）
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


附件5：购置设备主要技术参数及项目实施要求
第一部分：项目实施要求
一、技术标准及要求
根据建设单位及设计的要求，本招标疫情防控信息监测管理平台的材料、须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求。
二、需求说明
1、疫情防控信息监测管理平台系统安装。包含系统平台、门禁闸机、人脸识别、综合布线等安装调试。
三、系统建成后需达到的要求
    1、人脸识别智能终端设备。它能够实现人脸白名单识别（1：N）、人脸黑名单预警（1：n），并支持活体识别。
    2、产品主要应用于门禁，实现对出入人员的精确控制，防止传统门禁存在的盗刷、代刷等现象。可扩展支持人证核验（1：1）、人脸与证件核验、人脸与二维码核验，实现多种方式的准入控制。
3、 产品人脸识别准确率高、识别速度快，并自带门禁控制器，部署方便，可广泛应用于需要人脸识别准入控制的各种场景。
4、对全校教职工、学生在册人员健康码、核酸检测、疫苗接种情况进行展示。
5、对单位人员信息新增、修改、删除、报表导出。按日期显示来往人员健康码、核酸检测、疫苗接种情况展示。
四、系统设计参数及技术要求
1、人脸识别快速、精准
    采用业内顶尖的深度学习算法，实现99%以上的识别率，误识率<=1%人脸识别支持离线识别模式，支持断网续传，单机最大脸库可达20000人。计算能力强大，人脸识别速度快，最快识别速度<=0.2秒。
    2、活体检测功能强大、非接触红外测温
支持单目/双目人脸活体检测，可有效防止非法人员通过照片、视频等手段伪造通行、非接红外测温，多点测试：分辨率：32*32视场角：33°、有效测温距离：0.3-0.5M、温度检测范围：10°C - 45°C、温度测试精度：± 0.3°C。
    3、适应场景丰富
    支持多种识别方式，除人脸白名单识别（1：N），可兼容人证核验（1:1）、证件核验、          虚拟卡（NFC）核验、二维码核，采用铝合金材质，工业级设计，室外防护等级高达IP65，适应温差范围﹣15℃~﹢70℃ ，支持多种部署形态，包括壁挂、台式，适应各种应用场景。
    4、计算能力强大
    内置GPU，计算能力强大、存储容量大，标准的物联网传输协议，和后端管理平台保持实时数据交换，可作为边缘计算节点，被管理中心统一调度管理。
五、综合布线：
1、网络布线系统应符合技术规范中关于综合布线的标准，要求规范整齐，便于维护与扩展。网络布线主干线和跳线采用顶部走线线槽方式。
2、布线系统应满足系统的网络布线要求：能使系统数据通信设备、信息交换设备及自动化管理设备等系统之间彼此相连，也能使系统内的信息通信设备与外部的信息通信网络相连。
六、系统设备及相关项目清单
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	无线智能卡识别仪
	3.5寸液晶屏、支持读取二代身份证信息、识别结果玉莹播报、支持扫描读取健康码信息、支持IC卡读写功能、支持展示健康码。
	台
	1

	2
	人脸识别终端
	8英寸液晶屏、支持非接触式红外测温功能、支持读取二代身份证信息、支持人证核验与人脸二维码核验、识别结果语音播报、支持活体检测人脸识别、支持扫描读取健康码信息、支持门禁联动控制、支持展示健康码红黄绿色。
	台
	5

	3
	桥式圆弧摆闸
（单机芯）
	外壳材料： SUS304不锈钢
◇ 外壳加工工艺：采用激光、折弯、切割、焊接、抛光、打磨等工艺生产。
◇ 规格尺寸：长1200*宽300*高1000MM
◇ 重量：约60KG
 ◇ 闸机挡板不锈钢材质定制款
◇ 开启关闭速度：1-2S可调
◇ 电机：24V /30W无刷电机
◇ 适应温度：-20℃ ～ 80℃（-20℃以下考虑增加温控系统）。
◇ 通行速度：约25-35人/分钟
	台
	4

	5
	人脸识别仪立架
	定制
	个
	1

	6
	人脸识别防水罩
	定制
	个
	1

	7
	网线
	标准
	米
	60

	8
	电源线
	标准
	米
	60

	9
	千兆交换机
	5口
	台
	2

	10
	栏杆
	不锈钢
	米
	20

	11
	摄像头
	国标
	台
	2

	12
	网络
	公共网络
	点
	2

	13
	安装施工
	闸机安装，设备软件调试（辅材耗材）
	通道
	2

	14
	辅材
	标准
	项
	2

	15
	防疫平台对接
技术服务费
	定制（人行通道系统对接服务、车辆门禁系统对接服务）


第二部分：设备采购技术要求
一、整体需求
采购需求：疫情信息实时监测管理平台1套、无线智能卡识别仪1台、人脸识别终端5台、桥式圆弧摆闸（单机芯）4台、人脸识别仪器架1台、平台系统对接。
2、 主要技术参数
1、 处理器硬件配置：Hi3516DV300 双核 ARM Cortex-A7@ 900MHz，32KB I- Cache， 32KB D-Cache，256KB L2 Cache 支持 NEON 加速，集成 FPU 处理单元 。
2、 准确率 >=99%<=150ms 
3、 人脸识别时间 <=150ms 
4、 人脸库容 20000人  
5、 活体识别 支持 
6、 语音播报 支持对识别结果进行语音播报，单声道输出 
7、 人员管理 支持人员库的添加、更新、删除 
8、 陌生人管理 支持陌生人检测、陌生人信息上报 
9、 记录管理 支持记录本地保存和实时上传 
10、 人脸库同步 支持从服务器同步人脸数据 
11、 远程管理 支持远程web界面进行终端管理，保护重启 
12、 接口 RJ45×1（10/100M自适应）、USB 2.0×1Relay×1(继电器) 
13、 红外测温 分辨率：32*32视场角：33°有效测温距离：0.3-0.5M温度检测范围：10°C - 45°C温度测试精度：± 0.3°C 
14、 屏幕尺寸 8英寸,高端工业屏 
15、 屏幕亮度 >=350尼特cd/㎡ 
16、 屏幕分辨率 1280x800 
17、 摄像头 双 MIPI采用 200 万 1/2.8 寸 CMOS 图像传感器，低照度效果 好，图像清晰度高采用高清 F2.0 光圈安防级工业镜头，抗逆光.1920x1080p 
18、 补光灯 LED 柔光灯 
19、 机身材质 半铝合金 
20、 防护等级 IP65        
三、设备供货商要求
（1）设备供货商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证；
（2）设备供货商负责产品到施工地点的全部运输，车板交货；
（2）设备供货商应将项目设备的全部资料移交采购人；
（3）设备供货商应全程指导设备安装，并协助施工单位完成安装调试；
（4）质保期内供货商应提供免费上门设备维护维修。
招   标   书








