
湖南化工职业技术学院
1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目

2021年7月
湖南化工职业技术学院
1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目网进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：
1、项目名称：1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测

2、项目预算：27万元。

3、报名时间：2021年7月1日至2021年7月9日
4、招标截止及开标时间：
截止时间：2021年7月9日上午9：00
开标时间：2021年7月9日上午9：00 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡杰   电话：0731-22537501  
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2021年7月1日
投 标 须 知

1、 说明
1、投标人可以同时选择两个品目投标，也可以选择其中一个品目投标。
2、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

3、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

4、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

5、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

6、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。
二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。
四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目招标购销协议》。
七、购置数量及其它要求
1、采购设备及规格：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院
1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5：电子卖场资质证明
附件4
开标一览表

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


附件5  技术要求及参数

[image: image1.emf]序号 设备名称 规格/型号 设备参数 品牌 单位 数量

1

智能警戒网络

摄像机

DH-IPC-HFW8443DM-AS-PV-

I2

传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离50米；支持宽动态；镜头焦距

3.6mm/6mm/8mm/12mm；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支

持；报警输入2路，报警输出2路；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67

大华

台 32

2

高清网络摄像

机

DH-IPC-HFW8458M

"采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出400万

支持H.265编码，压缩比高，超低码流，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持区域入侵,绊线入侵,场景变更，支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤

大华

台 66

3 摄像机电源 DH-PFM320D DC12V2A 大华 套 98

4 立杆 根 38

5 防水箱 个 38

6 网线 超五类非屏蔽网线 拓贸隆 箱 20

7 电源线 2*1.5 卷 20

8 交换机 ES124 GV2 锐捷 台 7

9 硬盘 ST4000VX000 4000G；5400RPM；256M；SATA 希捷 块 24

10 支架 DH-PFB121WS 枪机壁装支架 大华 个 98

11

越界分析服务器 DH-IVSS789

支持全新UI4.0界面风格

支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、

PSIA网络协议

大华

台 4

12

硬盘录像机 DH-NVR616-4K

320Mbps接入带宽\16个H.264&H.265 1080P混合解码\16路视频同步回放\1路VGA 输出、2路HDMI输

出，HDM1和HDMI2异源输出\16个内置SATA3.0，支持RAID0,1,5,6,50,60\2个千兆以太网口\16进6出

报警接口\2个前置USB2.0.2个后置USB3.0\1路语音对讲\1个外置esata\支持N+M\POS字符叠加\切片

回放\智能回放\前智能接入

大华

台 1

13 线管、辅材

14

设备安装调试



网络监控系统设备清单

一、智能监控设备部分


招   标   书








PAGE  
7

越界+宿舍人脸

		越界侦测-智周界+宿舍人脸识别方案拓扑图

























		越界侦测-智周界人车过滤方案适用场景

		应用场景

		贵重物品警戒、虚拟围栏、行人禁入区、车辆禁停、人脸识别布控；适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等行业

		网络监控系统设备清单

		序号		设备名称		规格/型号		设备参数		品牌		单位		数量		单价		合计		备注

		一、智能监控设备部分

		1		智能警戒网络摄像机		DH-IPC-HFW8443DM-AS-PV-I2		传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离50米；支持宽动态；镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入2路，报警输出2路；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67		大华		台		32		¥1,050.00		¥33,600.00

		2		高清网络摄像机		DH-IPC-HFW8458M		"采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出400万
支持H.265编码，压缩比高，超低码流，最大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持区域入侵,绊线入侵,场景变更，支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤
支持DC12V供电方式，方便工程安装，支持IP67防护等级   
在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 
支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明）
支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 
支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 
支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部型式检验报告证明）
支持IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明）
在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部型式检验报告证明）
具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明）
支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明）
支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部型式检验报告证明)
支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（公安部型式检验报告证明)
支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部型式检验报告证明)
支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。（公安部型式检验报告证明)
支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明)
摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。（公安部型式检验报告证明)
具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。（公安部型式检验报告证明）"
		大华		台		66		¥850.00		¥56,100.00

		3		摄像机电源		DH-PFM320D		DC12V2A		大华		套		98		¥30.00		¥2,940.00

		4		立杆								根		38		¥460.00		¥17,480.00

		5		防水箱								个		38		¥120.00		¥4,560.00

		6		网线		超五类非屏蔽网线				拓贸隆		箱		20		¥580.00		¥11,600.00

		7		电源线		2*1.5						卷		20		¥860.00		¥17,200.00

		8		交换机		ES124 GV2				锐捷		台		7		¥980.00		¥6,860.00

		9		硬盘		ST4000VX000		4000G；5400RPM；256M；SATA		希捷		块		24		¥1,420.00		¥34,080.00

		10		支架		DH-PFB121WS		枪机壁装支架		大华		个		98		¥30.00		¥2,940.00

		11		越界分析服务器		DH-IVSS789		支持全新UI4.0界面风格
支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议
支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，开启智能时：接入/存储/转发为：160Mbps
支持16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入
支持2×12MP/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放
支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，HDMI2异源输出，4K分辨率输出
支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T
支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份
支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
支持3个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传
支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）
支持前智能人脸检测识别、人体检测、视频结构化（目标检测）、通用行为分析、周界防范、双目客流
支持2路人脸识别（1080p视频流）或12张每秒人脸识别（图片流）比对报警，支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测
支持前智能周界防范IPC接入，支持8路后智能视频流人体周界防范，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报
支持前智能结构化IPC接入，支持2路视频结构化，可实现机非人结构化场景，非机动车、车辆、人体属性的提取和属性检索应用
支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录
支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放
支持以图搜图，最多8张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索
支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，最大创建20个人脸库（黑白名单），共导入2万张人脸图片，单库2万人脸实时布控
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片		大华		台		4		¥9,850.00		¥39,400.00

		12		硬盘录像机		DH-NVR616-4K		320Mbps接入带宽\16个H.264&H.265 1080P混合解码\16路视频同步回放\1路VGA 输出、2路HDMI输出，HDM1和HDMI2异源输出\16个内置SATA3.0，支持RAID0,1,5,6,50,60\2个千兆以太网口\16进6出报警接口\2个前置USB2.0.2个后置USB3.0\1路语音对讲\1个外置esata\支持N+M\POS字符叠加\切片回放\智能回放\前智能接入		大华		台		1		¥9,500.00		¥9,500.00

		13		线管、辅材														¥4,000.00

		14		设备安装调试														¥23,800.00

																		¥264,060.00
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